Specifikacia prvkov - zadanie

Priloha &. 2
Pol.c. Nazov a oznaéenie polozky : Mnozstvo/MJ: Om:mww_n..__.: b DPH 20% Cena spolu s DPH:

Vstupna posuvna brana od parkoviska POHODA, §. cca 5,0 m, ovladana GSM
modulom s privodom elektriny, ktorej suGastou je otvarava, uzamykatelna

1.[branieka pre pesich, oviadana GSM modulom, o girke 1,00 m, osadena 1 ks 0,00 0,00
nadvéznosti na jestvujici chodnik smerujtci k telocvicni. Osadenie vyzaduje
vykopoveé prace, elektrické zapojenie a montazne prace

2 Oﬂ\<m_.m<m _ua_.Jm k useku .mu.,m\_é zelene, §. cca 4,0 m, uzamykatelna na zamok, 1 i 0,00 0,00
vratane montaze a osadenia

3 Odhradenie prechodu medzi budovou Pohody a MsSH, ocelovym ramovym 1 g 0.00 0.00

'[(panelovym) oplotenim, vysky cca 2,0 m, vratane montéaZe a osadenia ' '

4.|Oprava brénicky a prerobenie na ovladanie GSM modulom. 1 ks 0,00 0,00

5.|Oprava otvaravej dvojkridlovej brany a jej uzamykania 1 ks 0,00 0,00
Oprava hlavnej vstupnej brany do arealu z Hajdoczyho ulice, jej uzamykania

6. . ! 1 ks 0,00 0,00
a uprava uzamykania branicky na GSM modul.

7.|Oprava uzamykania braniéky na GSM modul 1 ks 0,00 0,00
Oprava vedlajsej vstupnej brany do arealu z Hajdoczyho ulice, jej mechanického

8.|uzamykania a dopinenie spodnej vypline proti vniknutiu na pozemok a vandalizmu, 1 ks 0,00 0,00
navarenim ocelovych prvkov v dolnej ¢asti brany

9.|Doplnenie pletivového oplotenia pri plazovom ihrisku, v dizke cca 6m, v. 2,0 m i ks 0,00 0,00

10. Vstupna posuvna brana do areilu od Cukrovaru, uzamykatelna na zamok, §. 1 - 0.00 0,00

cca6,0m
CELKOM 0,00 0,00

peciatka a podpis Statuara




